PHILIPS

Trueforce Core LED

SON-T

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Noveé svételné zdroje Philips Trueforce Core LED SON-T vam nabizi jednoduché
feSeni vymeny vysokotlakych vybojek (HID) za LED zdroje, které se vam rychle
zaplati. Tato nova generace vyrobkl vam zajisti veSkeré vyhody energetické

ucinnosti a dlouhé Zivotnosti Nahrada vybojek za LED a diky nizké pocatecni

investici také okamzité Uspory. Navic jsme tyto zdroje navrhli tak, aby mély stejnou

velikost svételného zdroje a vyzarovani svétla jako jiné vysokotlaké vybojky, takze

nepoznate zadny rozdil. A to vie vam piinasi nase spickova technologie vlaken LED.

Jedinecny design vytvarejici kryti IP65 navic umoznuje venkovni pouziti.

Varovani a bezpecnost

- Schéma zapojeni a pokyny najdete v instala¢ni pfiru¢ce nebo se obratte na zastupce spolecnosti Philips Lighting.

Udaje o produktu

Obecné informace Index podani barev (CRI) 70
Patice krytky E27 Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti (jmen.) 70 %
Nominalni Zivotnost 25000 h Hodnota blikani (PstLM) 1
Cyklus zapnuti 15 000 Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 33
Lighting Technology LED Photobiological safety according to EN 62471 RGI1
Referenéni méfeni toku Sphere

Provozni a elektrické
Svételné technické Frekvence sité 50 to 60 Hz
Kod barvy 730 [CCT of 3000K] Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Svételny tok 2800 Im Spotieba energie 7w
Barevné konstrukce Bila (WH) Proud zdroje (jmen.) 80 mA
Mérny vykon (jmen.) (nom.) 164,00 Im/W Doba spusténi (jmen.) 05s
Jmenovita nahradni teplota chromati¢nosti 3000 K Doba zahfivani do 60 % svétla 05s
Konzistence barev <6 Utinik (zlomek) 09
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Napéti (jmen.) 220-240V Certifikace a pouziti

Nabéhovy proud v siti 10.1 Trida energetické ucinnosti C

Max. pocet svitidel u MCB typu B 10 A - sit 9 Spotieba energie kWh/1000 h 17 kWh
Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM - Registracni ¢islo databaze EPREL 1641604
predfadnik bez kompenzaé¢niho kondenzatoru. Znacka CE Ano
Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM - Spliuje pozadavky evropské smérnice ROHS Ano

pfedfadnik s kompenzac¢nim kondenzatorem.

Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — sit 14 Oznaceni a baleni
Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A — EM - Objednaci nazev produktu TForce Core LED road 17W 730
predfadnik bez kompenzaéniho kondenzatoru. E27 MV
Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — EM - Cely nazev vyrobku TForce Core LED road 17W 730
predfadnik s kompenzac¢nim kondenzatorem. E27 MV
Kompatibilita predfadniku Sitové napajeni Full EOC 871951431625600
Objednaci kod 31625600
Teplota okoli Cislo materidlu (12NC) 929002484802
Rozsah okolnich teplot —30az +45°C Cislovani — pocet v baleni 1
Maximalni teplota (jmen.) 29,7°C Celkova hmotnost (kus) 0,077 kg
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8719514316256
Rizeni a stmivani Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 6
Stmivatelné Ne Pouzdro — EAN/UPC 8719514316263

Mechanické a materialy

Povrchova uprava zarovky Ciré

Tvar zarovky TvarT

Rozmeérové vykresy

D Product D ©

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV 38,5 mm 168 mm
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Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 177W 730 E27 MV General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
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Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
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Life Expectancy Diagram Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
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